Informace o vyrobku

16 85 125 SB

Univerzalni odizolovaci nastroj

MW

Vseobecné

C. wyr.

EAN

Hmotnost

Rozméry

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technické atributy

Hodnoty odizolovani pro jednotlivé Zily
Hodnoty odizolovani, milimetry étvereéni
Hodnoty odizolovani (pramér)

Typ kabelu

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Dopliikovy nGz pro podélné fezy
e Vnitfni vysunovatelny niz
e Nastroj pro odizolovani pro prifezy 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm?
e S integrovanym kabelovym vedenim pro podélny fez. Pevné izolace
(napf. bez halogenu) tak Ize Iépe odizolovat
e Vhodné k odstrariovani plastu a odizolovani vSech béznych kabeld
kruhového priifezu a kabelt do vihkého prostfedi od & 8,0 do 13,0
mm (napf. kabel NYM 3 x 1,5 mm? do 5 x 2,5 mm?)
e Také pro pouziti v krabicovych odboc¢nicich a skfifikach rozdélovace
e Dvoudilny oteviraci nastroj pro odizolovani
e S oteviraci pruzinou a zaviraci pojistkou
e Aretace v uzaviené poloze
16 85 125 SB
4003773060444
67 g
125 x 87 x 29 mm
neobsahuje SVHC
nelze pouzit
0,2mm2/0,3mm?/0,8 mm?/1,5mm?/2,5mm?/4,0 mm?2
0,2 — 4 mm?
d8—-13 mm

kabel kruhového prifezu, napf.: 3 x 1,5 mm? do 5 x 2,5 mm? kabel
kruhového prafezu, napf.: 3 x 1,5 mm? do 5 x 2,5 mm?
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