Informace o vyrobku

3412 130 ESD

Presné pridrzovaci klesté na

elektroniku ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
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Klesté

Hlava

Rukojeti
Hmotnost
Rozméry
Norma

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technickeé atributy
Délka &elisti (B)

Sila Celisti (kloubu) (D)
Sitka hrotd (E)

Tip Thickness (F)

Sitka hlavy (A)

ESD

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Sortiment pro nejvy$Si narocnost z hlediska vykon-nosti a vysledku
Precizni klesté pro nejjemnéj8i montézni prace napf. v elektronice a
jemné mechanice

K uchopeni, pfidrzovani a ohybani

Rukojeti elektricky svodivé — disipativni

Sroubovany kloub: Pfesny chod klesti bez vile

Pfesné vyrobené plochy kloubl za u¢elem plynulého pohybu s nizkym
tfenim v celém rozsahu rozevfeni

Dvajité pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnpomérné otevirani
Hladce brouSené plochy pro uchopeni, otfep z hran peclivé odstranén
Fini§, nezplsobuijici osInéni

Nepatrna hmotnost

Ergonomické, dvojbarevné, vicekomponentni povlaky ESD drzadel;
cerno/Sedé

3412 130 ESD
4003773061632

brunyrované

leSténo

s vicesloZkovymi navleky

629

135 x 53 x 13 mm
DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
neobsahuje SVHC

nelze pouzit

21,9 mm
6,5 mm
1,4 mm
3,5 mm
11,2 mm
ano
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