Informace o vyrobku

35 62 145

Uchopové klesté pro elektroniku

DIN ISO 9655

MW

VsSeobecné
C. wyr.

EAN

Klesté

Hlava

Rukoijeti
Hmotnost
Rozmeéry
Norma

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technické atributy
Délka celisti (B)

Sila Celisti (kloubu) (D)
Sitka hrotd (E)

Tip Thickness (F)

Sitka hlavy (A)

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Odolna konstrukce s optimalizovanym zatizenim a pravie¢nym

kloubem bez vile

e Peclivé zaoblena hlava: Zadné ostré hrany, které by mohly poskodit

material

o Stihlé povlaky vytazené az k hlavé klesti umoZiiuji bezpeéné a
komfortni vedeni i mezi palcem a ukazovackem

Rovnomérny postup ohybani pro plynulejsi pocit pfi praci

Hladce brousené uchopovaci plochy pro uchopeni bez poSkozeni
Dvoijita pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnomérné otevirani
Vysoce leskly povrch ve spojeni s jemnym olejovym filmem poskytuje

dobrou ochranu proti korozi — zadné poruchy ve spinacim obvodu

zpUsobené olupovanim chromovanych ¢asti

3562 145
4003773039556

leSténo do vysokého lesku
leSténo do vysokého lesku
s viceslozkovymi navleky
87¢

149 x 52 x 17 mm

DIN ISO 9655
neobsahuje SVHC

nelze pouzit

34,1 mm
8,5 mm
2,5 mm
1,8 mm
13,0 mm
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