Informace o vyrobku

36 12 130

Klesté pro osazovani elektronickych

soucastek

MM

VsSeobecné

C. vyr.

EAN

Hlava

Rukojeti

Hmotnost

Rozmeéry

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technické atributy
Sila Celisti (kloubu) (T1)
Tloustka hrotd (W4)
Sitka hlavy (W3)
Rukojet s

Délka celisti (L3)
Pouziti

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e K ohybani a fezani koncu dratd u konstrukénich soucéasti
Robustni, konstrukce s optimalizovanym zatiZzenim a pravleénym

kloubem bez vile

e Peclivé zaoblené bocni uhly: zadné ostré hrany, které by mohly

poskodit material

o Stihlé poviaky vytaZené aZ k hlavé klesti umozfiuji bezpeéné a
komfortni vedeni i mezi palcem a ukazovackem

Rovnomérny postup ohybani pro plynulejsi pocit pfi praci

Hladce brousené plochy pro uchopeni, otfep z hran peclivé odstranén
Dvoijita pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnomérné otevirani
Vysoce leskly povrch ve spojeni s jemnym olejovym filmem poskytuje

dobrou ochranu proti korozi — zadné poruchy ve spinacim obvodu

zpUsobené olupovanim chromovanych ¢asti

36 12 130
4003773016861

leSténo do vysokého lesku
s viceslozkovymi navieky
709

130 x 68 x 17 mm
neobsahuje SVHC

nelze pouzit

9,5 mm

6,0 mm

12,0 mm

5,5 mm

23,0 mm

drat prohnout

30.05.2024 | Strana 1 2



1Zum Anbiegen eines Bogens als Spannungsentlastung ("stress relief") / fiir Abstand zur Platine!
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