KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

92 21 02 ESD

Universalpincett ESD

DIN EN 61340 -5-1

KNIPEX 02 2102 £30 ()

@]

Aallmanhet

Artikelnummer

EAN

Material

Gripytor

Vikt

Matt

Norm

REACH kompatibel
ROHS -kompatibel

Tekniska attribut
Yta

Utférande
Spetsbredd (A)
Spetsbredd (B)
Korrosionsbestandig
Syrabestandighet
ESD-provad
VDE-provad
Branscher
Magnetisk
Beteende

Med reservation for tekniska &ndringar och fel

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Elektrisk avledande belaggning: Universalpincett i ESD-version
som utjdmnar skillnader i elektrisk potential mellan anvandaren och
arbetsstyckena pa ett kontrollerat satt

ESD-testad, svart epoxihartsbelaggning med ett ytmotstand mellan
1073 och 109 ohm

For elektronik- och precisionsteknikbranschen

Antimagnetisk for att undvika elektromagnetiska skador

e Brett utbud av modeller: Raka, vinklade greppytor och slata eller

monstrade handtag, med nalspetsar, smala eller trubbiga spetsar
Hogkvalitativt rostfritt stal som ar extremt taligt med mycket god
korrosionsbestandighet i en mangd olika miljéer och med manga
korroderade material

Finns aven som set (92 00 01 ESD)

92 21 02 ESD
AA.SA.NE.B
4003773086789
rostfritt stal

Slata gripytor

199

128 x 12 x 12 mm
DIN EN 61340 -5-1
innehaller inte SVHC
inte tillampligt

matterad

rak

0,3 mm

0,5 mm

ja

mycket bra

ja

ingen

elektronik
icke-magnetiserbar (80 %)
elektrostatiskt avledande
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