Informace o vyrobku

92 28 69 ESD

Univerzalni pinzety ESD

DIN EN 61340 -5-1
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VsSeobecné

C. wyr.

EAN

Material

Plochy ¢elisti
Hmotnost

Rozméry

Norma

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technické atributy
Povrch

Provedeni

Sitka hrotl (A)

Sitka hrott (B)

Verze Spicka pinzety
Odolnost proti korozi
Odolnost proti kyselinam
Certifikat ESD

Certifikat VDE

Obory

Magnetické

Chovani

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Elektricky nevodiva povrchova Uprava: univerzalni pinzety ve verzi
ESD regulované vyrovnavaji rozdily elektrického potencialu mezi
pracovnikem a opracovavanou soucasti

Spliuji pozadavky elektronického priimyslu a pfesného strojirenstvi,
chrani citlivé soucasti

Pro elektronicky pramysl a pfesné strojirenstvi

Antimagnetické pro prevenci elektromagnetického poskozeni

Siroka nabidka tvard: rovné, $ikmé, s hladkymi nebo ozubenymi
rukojetmi a uchopovymi plochami, jehlové varianty, uzké ¢i oblé hroty
Vlysoce kvalitni nerezova ocel pro extrémni tuhost a velmi dobrou
korozni odolnost v riznych atmosférickych podminkach i pfi praci s
rdznymi korozivnimi latkami

K dispozici také jako sada (92 00 01 ESD)

92 28 69 ESD
4003773054771
nerezova ocel
plochy Celisti hladké
2049

120 x 10 x 13 mm
DIN EN 61340 -5-1
neobsahuje SVHC
nelze pouzit

matovano
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Elektronika
nemagnetizovatelné (80%)
elektricky nevodivé
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