
Produktinformation

92 91 01

Precisionstvärkäftpincett

● Automatisk fasthållning: Fjäderkraften gör dessa grippincetter perfekta
för bland annat lödning av små samt även mycket små komponenter

● För tillämpningar som kräver en självstängningsfunktion med hög
precision, till exempel vid mikroskopi eller för precisionsmontering och
lödning

● För lödning av transistorer, guldtrådsdioder osv.
● Lämplig för en mängd olika tillämpningar inom elektronikbranschen

tack vare perfekt symmetriska spetsar med en utmärkt balans
● Handgjorda, med en utmärkt matt, repfri och en bländfri matterad yta
● Precisionskorspincett för särskilt utmanande tillämpningar när

korrosionsbeständighet och tålighet är de viktigaste kraven
● Versionerna med högkvalitativ yta i rostfritt premiumstål ger hög

temperaturbeständighet och utmärkt korrosionsbeständighet mot de
flesta kemikalier, salter och syror

Aallmänhet
Artikelnummer 92 91 01

2AX.SA.1
EAN 4003773086802
Material Premium rostfritt stål
Gripytor Släta gripytor
Vikt 13 g
Mått 120 x 10 x 11 mm
REACH kompatibel innehåller inte SVHC  
ROHS -kompatibel inte tillämpligt  

Tekniska attribut
Yta matterad
Utförande rak
Spetsbredd (A) 0,13 mm
Spetsbredd (B) 1,9 mm
Version pincettspets trubbig
Korrosionsbeständig ja  
ESD-provad ingen  
VDE-provad ingen  
Branscher industri elektronik
Magnetisk icke-magnetiserbar (80 %)

Med reservation för tekniska ändringar och fel
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