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Univerzalni kfizova pinzeta

mI] X40°

VSeobecné
C. wyr.

EAN

Material

Plochy cCelisti
Hmotnost

Rozméry

REACH kompatibilni
RoHS vyhovuje

Technické atributy
Povrch

Sitka hrotl (A)

Sitka hrott (B)

Verze Spi¢ka pinzety
Odolnost proti korozi
Odolnost proti kyselinam
Certifikat ESD

Certifikat VDE

Obory

Magnetické

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Drzi automaticky: diky sile pruzin se tyto pfidrzné pinzety mimo jiné

dokonale hodi pro pajeni malych i miniaturnich dilt

e Vysoce kvalitni nerezova ocel pro extrémni tuhost a velmi dobrou
korozni odolnost v riznych atmosférickych podminkach i pfi praci s

rznymi korozivnimi latkami

929590

30.SA.B
4003773055020
nerezova ocel

plochy Celisti ozubené
32¢g

162 x 11 x 20 mm
neobsahuje SVHC
nelze pouzit

matovano

0,8 mm

1 mm

tupy

ano

velmi dobré

ne

ne

Pramysl Elektronika
nemagnetizovatelné (80%)
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