Informace o vyrobku

97 53 09 e Lisovani od 0,08 - 10,0 mm? a 16,0 mm? v jednom profilu
e S pakou pro volbu nastaveni rozsahu lisovani 0,08 - 10 nebo 16,0
mm?
e Klisovani dutinek podle DIN 46228 ¢ast 1 + 4
. . . . . . e Automatické pfizpusobeni pozadované velikosti koncovych dutinek:
Samonastavitelné klesté pro lisovani nehrozi chyba pii krimpovani kv(li pouziti nespravné dutinky

e Predni vkladani dutinek do klesti

kabGIOVYCh koncovek e Opakujici se vysoka kvalita lisovani diky ra¢novému mechanismu

S &elnim zavadénim (odemykatelné provedeni)
e Lisovaci tlak je pfesné nastaven ve vyrobnim zavodé (kalibrovan)

e ZvétSeni sily diky lomené pace pro sniZzeni unavy pfi praci
e \/ysoky komfort pfi obsluze diky tvaru dobfe padnoucimu do ruky a
nepatrné hmotnosti

MY & P P

VsSeobecné

C. wyr. 97 53 09

EAN 4003773044550
Klesté brunyrované
Rukoijeti s vicesloZzkovymi navieky
Hmotnost 486 g

Rozméry 190 x 20 x 23 mm
REACH kompatibilni obsahuje SVHC
RoHS vyhovuje nelze pouzit
Technické atributy

Pouziti Dutinky

Kapacita, milimetry ¢tvere¢ni 0,08 — 10/16 mm?
Pocet hnizd 1

AWG 28—6

Technické zmény a omyly vyhrazeny

197 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer GréRenanpassung!

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 30.05.2024 | Strana 1 4



KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 30.05.2024 | Strana 2 4



KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 30.05.2024 | Strana 3 4



97 53 08: lisovani kabelovych koncovek paralelné ze strany do prifezu 2,5 mm? napf. ve stisnénych pracovnich

podminkach

Celni zavadéni dutinek napf. ve skfifiovych rozvadégich
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